Dane techniczne

Urzadzenia wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro seria M479

Zmniejsz obcigzenie pracg, skup sie na biznesie

Skuteczne prowadzenie firmy opiera sie na efektywniejszej pracy. Kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Pro M479 zostato zaprojektowane z myslg o rozwoju firmy i wyprzedzaniu konkurencji.

HP Color LaserJet Pro M479dw

HP Color LaserJet Pro M479fnw

Drukarka obstugujaca zabezpieczenia Rozwigzanie stworzone z mysla o rozwoju firmy

dynamiczne. Przeznaczona do uzytku tylko z
wktadami z oryginalnym uktadem scalonym .
HP. Wktady z uktadami scalonymi innych
producentdw moga nie dziatac, a te, ktore
dziatajg dzisiaj, mogg nie dziatac¢ w przysztosci.
Wiecej informacji znajdziesz pod adresem:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Najwazniejsze funkcje

« Drukowanie dwustronne

« Dwupasmowa tgcznos¢ Wi-Fi oraz tacznos¢ bezprzewodowa

« Wbudowane funkcje zabezpieczen

¢ Obstuga HP Roam

« Skanowanie do Sharepoint, wiadomosci e-mail, USB lub folderéw

Skanowanie plikow bezposrednio do Microsoft® SharePoint® oraz poczty elektronicznej, USBi
folderow sieciowych.

Oszczedzaj czas poprzez automatyzacje wszystkich ztozonych przeptywéw zadan oraz
korzystaj z zapisanych ustawien.?

Drukuj bezprzewodowo, zaréwno w sieci, jak i bez niej, oraz uzyskuj potaczenie dzieki
dwupasmowej tgcznosci Wi-Fi oraz Wi-Fi direct.3. 4.5

tatwe drukowanie z kazdego urzadzenia, w dowolnym miejscu, na wybranej drukarce HP —
bezpiecznie za posrednictwem chmury.®

Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia HP — wykrywaja i powstrzymuia ataki’

Wbudowane funkcje zabezpieczen chronig urzadzenie wielofunkcyjne przed wykorzystaniem
go jako punktu wejsciowego atakow.”

Zapewnij bezpieczenstwo informacji poufnych, dzieki opcjonalnemu uwierzytelnianiu kodem
PIN / drukowaniu w trybie pull printing, aby przywraca¢ zadania drukowania.

Opcjonalne rozwigzanie HP JetAdvantage Security Manager pozwala na ustawianie
konfiguracji.

Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe dziatania, dzieki
powiadomieniom dotyczacym bezpieczenstwa.?

sieciowych Proste rozwigzanie usprawni Twoja prace

2-sided printing Color touchscreen USB drive
.
B ol '\x .
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Printer security settings .
Wireless Mobile printing

Szybko skonfiguruj urzadzenie wielofunkcyjne i tatwo zarzadzaj jego ustawieniami,
zwiekszajgc wydajnos¢ drukowania.

Szybka i tatwa realizacja zadan dzieki prostemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu 10,9
cm.

Drukowanie zaréwno plikow PDF, jak rowniez plikow pakietu Microsoft® bezposrednio z
pamieci USB.'®

Unikaj przestojow dzieki urzadzeniu wielofunkcyjnemu HP LaserJet, zaprojektowanemu z
mysla o maksymalnej wydajnosci.

Wspotczesny biznes to takze zréwnowazony rozw6j

Unikaj frustrujgcej koniecznosci ponownego drukowania, marnotrawstwa materiatow
eksploatacyjnych oraz potrzeby korzystania z serwisu, uzywajac oryginalnych wktadéw z
tonerem HP.

Oszczedzaj papier od razu po wyjeciu z opakowania. Druk dwustronny stanowi domyslne
ustawienie w trybie oszczedzania papieru.!’

Pozwala zaoszczedzi¢ do 18% energii w stosunku do poprzednich produktow.'?
0Oszczedzaj energie dzieki technologii HP Auto-on/Auto-off. 13
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Dane techniczne | Urzadzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro seria M479

Przeglad produktu

Przedstawiono urzgdzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M479fdw

1. Konfigurowalny, kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 10,9 cm

2. tatwo dostepny port USB

3. Przycisk otwierajacy przednia pokrywe

4. Dostep do wktadow z tonerem HP JetIntelligence przez przedniag pokrywe

5. Port Hi-Speed USB 2.0, port USB do przechowywania zadan drukowania i drukowania
uwierzytelnianego kodem PIN, port 2 Gigabit Ethernet LAN, port faksu

6. Automatyczny podajnik dokumentdéw na 50 arkuszy z funkcja jednoprzebiegowego
skanowania dwustronnego obstuguje nosniki do formatu 216 x 356 mm

7. Ptaski skaner obstuguje nosniki w formacie do A4
8. Odbiornik na 150 arkuszy

9. Dwupasmowa tgcznos¢ Wi-Fi z Bluetooth® Low Energy, pozwalajgca na proste drukowanie
bezprzewodowe oraz konfiguracje

10. Podajnik uniwersalny 1 na 50 arkuszy obstuguje nosniki w formacie do 216 x 356 mm
11. Automatyczne drukowanie dwustronne
12. Podajnik 2 na 250 arkuszy obstuguje nosniki w formacie do 216 x 356 mm

Krétka charakterystyka

10

11

12

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479dw LaserJet Pro M479fnw LaserJet Pro M479fdn LaserJet Pro M479fdw

Numer produktu W1A77A W1A78A W1A79A W1A80A

Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie

Predkosci druku (w czerni i w kolorze)

Do 27 str./min

Predkosci skanowania

Druk jednostronny: 29/20 str./min (w
czerni/kolorze)

Druk jednostronny: 29/20 str./min (w

czerni/kolorze); Druk dwustronny:
46/35 obrazow/min (w czerni/w
kolorze)

Druk jednostronny: 29/20 str./min (w
czerni/kolorze); Druk dwustronny:
46/35 obrazow na minute (w
czerni/kolorze)

Druk jednostronny: 29/20 str./min (w
czerni/kolorze); Druk dwustronny:
46/35 obrazéw/min (w czerni/w
kolorze)

Automatyczny podajnik dokumentdw

Automatyczny podajnik dokumento
na 50 arkuszy z funkcja

w|Automatyczny podajnik dokumentow
na 50 stron z funkcja

Automatyczny podajnik dokumentow
na 50 arkuszy z funkcja

Skanowanie na 50 arkuszy z funkcjg skanowania | . : h ; - ) : : h
; jednoprzebiegowego skanowania jednoprzebiegowego skanowania jednoprzebiegowego skanowania
jednostronnego

dwustronnego dwustronnego dwustronnego

Drukowanie dwustronne Automat Reczny Automat

Uniwersalny podajnik 1 na 50 arkuszy; Tak

podajnik 2 na 250 arkuszy

Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy Maksymalnie jeden

Pojemnos¢ wejsciowa

(standardowa/maksymalna) Do 300/850 arkuszy

Wyswietlacz panelu sterowania Konfigurowalny, kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 10,9 cm

Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie) Do 4000 stron

Wydajnos¢ wktad6w (A/X) Czarny: ~2400/7500 stron; W kolorze: ~2100/6000 stron

Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth® Low Energy Tak Niedostepny Tak
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Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne | W2030A Oryginalny czarny toner HP 415A LaserJet (2400 stron)
W2030X Oryginalny czarny toner HP 415X LaserJet o duzej wydajnosci (7500 stron)
W2031A Oryginalny btekitny toner HP 415A LaserJet (2100 stron)
W2031X Oryginalny btekitny toner HP 415X LaserJet o duzej wydajnosci (6000 stron)
W2032A Oryginalny zotty toner HP 415A LaserJet (2100 stron)
W2032X Oryginalny z6tty toner HP 415X LaserJet o duzej wydajnosci (6000 stron)
W2033A Oryginalny purpurowy toner HP 415A LaserJet (2100 stron)
W2033X Oryginalny purpurowy toner HP 415X LaserJet o duzej wydajnosci (6000 stron)
W2030XC — HP 415X — wktad kontraktowy LaserJet z czarnym tonerem (7500 stron)
W2031XC - HP 415X — wktad kontraktowy LaserJet z btekitnym tonerem (6000 stron)
W2032XC - HP 415X — wktad kontraktowy LaserJet z zottym tonerem (6000 stron)
W2033XC - HP 415X — wktad kontraktowy LaserJet z purpurowym tonerem (6000 stron)
Akcesoria CF404A Podajnik na 550 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Serwis i pomoc UB9S6E3-letnia ustuga HP w nastepnym dniu roboczym do kolorowego urzadzenia wielofunkcyjnego LaserJet Pro M479
techniczna UB9T5PE Roczna, pogwarancyjna ustuga w nastepnym dniu roboczym do kolorowego urzadzenia wielofunkcyjnego LaserJet Pro M479
Dane techniczne
Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479dw LaserJet Pro M479fnw LaserJet Pro M479fdn LaserJet Pro M479fdw
Numer produktu WI1A77A W1A78A W1A79A W1A80A
Funkcje \?v;iky?\a,vnaigi;b@g%@ﬂ%Siﬁizgwame' Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, poczta elektroniczna
Panel sterowania 10,92 cm (4,3 cala) intuicyjny kolorowy ekran dotykowy (CGD); 3 przyciski (Home (Strona gtdwna), Help (Pomoc), Back (Wstecz))
Drukowanie

Technologia druku

Druk laserowy

Predkos¢ druku’

W czerni (A4, tryb normalny) Do 27 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Do 27 str./min;
W czerni (A4, duplex): Do 24 obrazow na minute; W kolorze (A4, duplex): Do 24 obrazéw na minute;

(Czas drukowania pierwszej
strony’

Czarny (A4, tryb gotowosci): W ciggu zaledwie 9,7 s; W kolorze (A4, tryb gotowosci): W ciggu zaledwie 11,3s;
W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 13,8 s; W kolorze (A4, tryb uspienia): W ciggu zaledwie 15,3 s;

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): 600 = 600 dpi, do 38,400 x 600 dpi (zwiekszona rozdzielczos¢); W kolorze (best): 600 x 600 dpi, do 38,400 x 600 dpi (zwigkszona rozdzielczosc);
Technologia: HP ImageREt 3600, kalibracja PANTONE®;

Miesieczny cykl pracy

Do 50 000 stron A4; Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie™: 750 do 4000

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do
drukarki

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct Printing,
rozwigzanie ROAM dla tatwego druku, HP ePrint, technologia HP Auto-On/Auto-Off,
Bluetooth® Low Energy, intuicyjny dotykowy panel sterowania 10,92 cm,
skanowanie/drukowanie z chmury za pomoca aplikacji biznesowych poprzez panel

sterowania, pamie¢ zadan wraz z drukowaniem poswiadczonym kodem PIN, drukowanie

z USB, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu, sortowanie

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google
Cloud Print 2.0, rozwigzanie ROAM dla
tatwego druku, HP ePrint, technologia HP
Auto-0n/Auto-Off, intuicyjny dotykowy
panel sterowania 10,92 cm,
skanowanie/drukowanie z chmury za
pomoca aplikacji biznesowych poprzez
panel sterowania, pamie¢ zadan wraz z
drukowaniem poswiadczonym kodem PIN,
drukowanie z USB, drukowanie wielu stron
na jednym arkuszu, sortowanie

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google
Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct Printing,
rozwigzanie ROAM dla tatwego druku, HP
ePrint, technologia HP Auto-On/Auto-Off,
Bluetooth® Low Energy, intuicyjny
dotykowy panel sterowania 10,92 cm,
skanowanie/drukowanie z chmury za
pomoca aplikacji biznesowych poprzez
panel sterowania, pamie¢ zadan wraz z
drukowaniem poswiadczonym kodem PIN,
drukowanie z USB, drukowanie wielu stron
na jednym arkuszu, sortowanie

Standardowe jezyki
drukowania

HP PCL 6, HP PCL 5¢, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

Czcionki

84 skalowalnych czcionek TrueType

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gorny: 4,23 mm, Dolny: 4,23 mm, Lewy: 4,23 mm, Prawy: 4,23 mm; Maksymalny obszar zadruku:

Drukowanie dwustronne

Automatycznie (wartos¢ domyslna)

| Reczny (z obstuga przez sterownik)

| Automatycznie (warto¢ domysina)

Kopiowanie

Predko3¢ kopiowania®

W czerni (A4): Maks. 27 kopii/min; W kolorze (A4): Maks. 27 kopii/min

Kopiowanie dokumentow tozsamosci; Liczba kopii; Zmiana rozmiaru (w tym 2-Up); Przyciemnianie/rozjasnianie; Rozszerzenia; Rozmiar oryginatu; Ustawianie marginesow;

Egeéyrgl;acje dotyczace Sortowanie; Wybor Doda}'nika; Dwustronne; Jakos¢ (wersja robocza/normalna/najlepsza); Zapisz aktualne ustawienia; Przywrd¢ ustawienia fabryczne; Maksymalna liczba kopii: Do
P 999 kopii; Powiekszenie/zmniejszenie: 25 do 400%;
Skanowanie

Predkos¢ skanowania

Tryb normalny (A4): Do 29 str./min (w
czerni), do 20 str./min (w kolorze);

Tryb normalny (A4): Do 29 str./min i 46
obrazéw/min {w czerni), do 20 str./mini 35
obrazdw/min (w kolorze); Duplex (A4): Do
46 obrazéw/min (w czerni), do 34
obrazéw/min (w kolorze)

Tryb normalny (A4): Do 29 str./min i 46
obrazow/min (w czerni), do 20 str./min i 34
obrazow/min (w kolorze); Duplex (A4): Do
46 obrazéw/min (w czerni), do 34
obrazéw/min (w kolorze)

Tryb normalny (A4): Do 29 str./mini 46
obrazdw/min (w czerni), do 20 str./mini 35
obrazéw/min (w kolorze); Duplex (A4): Do
46 obrazéw/min (w czerni), do 34
obrazdw/min (w kolorze)

Format pliku
zawierajacego
zeskanowany obraz

PDF; JPG; TIFF

Specyfikacje dotyczace
skanerow

Typ skanera: Skaner ptaski, automatyczny
podajnik dokumentéw; Technologia
skanowania: Czujnik CIS; Tryby inicjacji
skanowania: Przyciski skanowania,
kopiowania, wiadomosci e-mail i plikow na
panelu przednim, oprogramowanie do
skanowania HP i aplikacja uzytkownika za
posrednictwem sterownikéw TWAIN lub
WIA; Wersja sterownika Twain: Wersja 2.3;
Dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika dokumentdw:
Nie; Maks. format skanowania (ptaski
skaner): 216 x 297 mm; Rozdzielczo$¢
optyczna skanowania: Do 1200 x 1200 dpi

Typ skanera: Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentow; Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania:
Przyciski skanowania, kopiowania, wiadomosci e-mail i plikéw na panelu przednim, oprogramowanie do skanowania HP i aplikacja
uzytkownika za posrednictwem sterownikow TWAIN lub WIA; Wersja sterownika Twain: Wersja 2.3; Dwustronne skanowanie z
automatycznego podajnika dokumentéw: Tak; Maks. format skanowania (ptaski skaner): 216 x 297 mm; Rozdzielczos¢ optyczna

skanowania: Do 1200 x 1200 dpi

Zaawansowane funkcje
skanowania

Skanowanie do chmury (Google Drive i
DropBox); Skanowanie do wiadomosci e-
mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP;
Skanowanie do folderu sieciowego;
Skanowanie do pamieci USB; Skanowanie
do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do
komputera z oprogramowaniem; Zestawy
szybkich ustawien

Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentow; Skanowanie do chmury (Google Drive i
DropBox); Skanowanie do wiadomosci e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie
do pamieci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie faksow do
folderu sieciowego; Archiwizowanie faksow do wiadomosci e-mail; Faks do komputera; Wigczanie/wytaczanie faksu; Zestawy

szybkich ustawien
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Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color

LaserJet Pro M479dw LaserJet Pro M479fnw LaserJet Pro M479fdn LaserJet Pro M479fdw
Numer produktu W1A77A W1A78A W1A79A W1A80A
Zalecana ilos¢ stron 750 do 4000

skanowanych miesiecznie

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny rozmiar nosnika (skaner glaski): 216 x 297 mm; Minimalny rozmiar no$nika (automatyczny podajnik dokumentéw): 102 x 152 mm Maksymalny rozmiar nosnika

(automatyczny podajnik dokumentéw): 216 x 356 mm

Gtebia bitowa/ poziomy
skali szarosci

30-bitowe / 256

Standardowo: Skanowanie do wiadomosci
e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail
LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego;

Standardowo: Skanowanie do wiadomosci e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego;

Cyfrowa dystrybucja ; i h f Skanowanie do pamieci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Archiwizowanie
dokumentow Skanowanie do pamieci Usg; skanowanie | 1<y do foldert sieciowego; Archiwizowanie faksow do wiadomosci e-mail; Faks do komputera; Wtaczanie/wytaczanie faksu;
do Microsoft SharePoint®; Skanowanie do | 7o 00 o ubkich ustawien
komputera z oprogramowaniem; Zestawy yszy
szybkich ustawien
Faksowanie
Faksowanie Tak, 33,6 kb/s
Pamig¢ faksu: Do 400 stron; Rozdzielczos¢ Pamiec faksu: Do 400 stron; Rozdzielczos¢
faksu: Standardowo: 203 >(<j96 dpi; faksu: Standardowo: 203 >(<j% dpi;
Najwyzsza: Do 203 x 196 dpi; Najwyzsza: Najwyzsza: Do 203 x 196 dpi; Najwyzsza:
Do 300 x 300 dpi (bez rastrowania); ?aakn;:le%gﬁgrdng?gOZ%gingg%zqzmlczo“ Do 300 = 300 dpi (bez rastrowania);
Szybkie wybieranie: Do 120 numerow; Najwy#sza: Do 203 x 196 dpi; Ngw ss7a: | SZYbKie wybieranie: Do 120 numerow;
Zgodnoéc¢ telekomunikacyjna: Sie¢ Do 36’0 300 doi (bez rastr%wama)y Zgodnoé¢ telekomunikacyjna: Sie¢
Specyfikacje dotyczace bezprzewodowa: Dyrektywa RED UE Szybkie bieraDniE' Do 120 numerow: bezprzewodowa: Dyrektywa RED UE
faksow 2014/53/UE; EN301 489-1V2.1.1; EN301 2! ! " ; 2014/53/UE; EN301 489-1V2.1.1; EN301

489-17 V3.1.1;1EC62311:2007;
EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4
GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GH2);
Potaczenia faksowe: Przepisy ETSI ES 203
021; inne normy telekomunikacyjne
obowigzujgce w poszczegolnych krajach.

Zgodnos¢ telekomunikacyjna: Potaczenia
faksowe: Przepisy ETSI ES 203 021; inne
normy telekomunikacyjne obowigzujgce w
poszczegoélnych krajach.

489-17 V3.1.1;1EC62311:2007;
EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4
GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz);
Potaczenia faksowe: Przepisy ETSI ES 203
021; inne normy telekomunikacyjne
obowigzujgce w poszczegolnych krajach.

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do
obstugi faksu

Ciagte wykonywanie kopii zapasowych w pamieci faksu; Automatyczna redukcja faksu; Automatyczne ponowne wybieranie numeru;
Opoznione wysytanie; Przekierowywanie faksow; Interfejs TAM; Blokada niepozadanych numeréw faksdw; Funkcja wykrywania
potaczen indywidualnych; Oktadka; Blokowanie faksow; Kody rozliczeniowe; Zapisywanie i tadowanie; Raporty z aktywnosci faksu;
Ustawienia prefiksow wybieranych numerdw; Drukowanie rejestru faksdw; HP Digital Fax

Szybko$¢ procesora

1200 MHz

Sieci i tacznos¢

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tytu; Wbudowany port sieciowy Gigabit

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB

71 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB
z tytu; Wbudowany port sieciowy Gigabit

Standardowo Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x tacznos¢ bezprzewodowa 802.11b/g/n/2,4/5 GHz | z tytu; Wbudowany port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x
Wi-Fi Ethernet 10/100/1000 Base-TX tgcznos¢ bezprzewodowa
802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi
Tak, vvbudowanal dwupasmowa tgcznosc
LB | - - Wi-Fi; Uwierzytelnianie przy uzyciu
Tak, wbudowana dwupasmowa tacznos¢ Wi-Fi; Uwierzytelnianie przy uzyciu protokotu
Bezprzewodowe WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Szyfrowanie za pomoca protokotu AES lub TKIP; WPS; protokotu WER, WPA/WPAZ, WPA

Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy

Enterprise; Szyfrowame za pomoca
protokotu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct;
Bluetooth Low Energy

Mozliwos¢ druku

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne;

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP
ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP
ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje
mobilne; Certyfikat Mopria™; Bezposrednie

p Certyfikat Mopria™; Bezposrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi® Direct; Obstuga . # T, : Fi® Diract

mobilnego® H i mobilne; Certyfikat Mopria™; Obstuga drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi® Direct;

funkcji Roam do tatwego drukowania funkcji Roam do tatwego drukowania Obstuga funkcji Roam do tatwego
drukowania

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 — tryb bezposredni, LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim), internetowe ustugi drukowania, HP ePrint, Apple

Obstugiwane protokot AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, certyfikat Mopria, drukowanie za pomoca protokotu IPP; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja protokotu IP: IPv4 (BootP,

Sieciogve P y DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb reczny), IPv6 (bezstanowe adresy lokalne oraz za posrednictwem routera, adresy z okreslonym stanem za posrednictwem
protokotu DHCPv6), zarzadzanie zabezpieczeniami i certyfikatami za posrednictwem protokotu SSL; Zarzadzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie
oprogramowania sprzetowego za posrednictwem protokotu FTP

Pamiec¢ Standardowo: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; Maksymalnie: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikéw papieru

Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 3

Nosniki

Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, btyszczacy, fotograficzny, zwykty, wstepnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), pocztowki, etykiety, koperty

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny):
Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm;
Podajnik 2, opcjonalny poda{mk 3:100x
148 do 216 x 356 mm ; Obs! ugiwany
(metryczny) Podam|k 1, DOdajnlk 2: A4; AS;
A6; BS (JIS); B6 (JIS); 16|< 195 x 270 mm,
184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe
(pojedyncze JIS, podwajne JIS); Koperty

Niestandardowy (system metryczny):
Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm;
Podajnik 2, opcjonalny poda{mk 3:100 %
148 do 216 x 356 mm ; Obs ugiwany
(metryczn? Podajmk1 Dodajmk 2:A4: AS;
A6; BS (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm,
184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
(DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: Ad; A5;| cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe
A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, | (pojedyncze JIS, podwdjne JIS); Koperty
184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 (DL, €5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4; A5;
cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe| A6; B5 (JIS); B6 (JIS); T6K (195 x 270 mm,
(pojedyncze JIS, podwajne JIS); Modut 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15
wbudowanego druku dwustronnego: A4; cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe)
B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, (DOJedyncze JIS, podwajne JIS) ; ADF

197 x 273'mm); Oficio (216 x 340 mm); | (automatyczny podajnik dokumentéw): Ad:
ADF (automatyczny podajnik Formaty niestandardowe od 102 x 152
dokumentow): A4; Formaty mmdo 216 x 356 mm

niestandardowe od 102 x 152 mm do 216
x 356 mm

dwustronnego A4; B5; 16K
0d 102 x 152 mm do 216 x 356 mm

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik
2, opcjonalny podajnik 3: 100 x 148 do 216 x 356 mm ; Obstugiwany (metryczny)
Podajmk1 podajnik 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); W6K(195 270 mm, 184 x 260 mm,
197 = 273'mm); 10 = 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe (pojedynczeJIS,
podwajne JIS); Koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: Ad; AS; A6; BS

16K (195 x 270 mm, W84 260 mm, 197 x 273 mmg;

mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwojne JIS); Modut wbudowanego druku

195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216
x 340 mm) ; ADF (automatyczny podajnik dokument6w): Ad: Formaty niestandardowe

(Is); B6 (JIS);
10 = 15 cm; Oficio (216 x 340

Obstuga nosnikéw

Podajniki standardowe: Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, au
Standardowy odbiornik: Odbiornik na 150 arkuszy

Podae‘niki opcjonalne: Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy

ADF (automatyczny podajnik dokument6w): Standard, 50 arkuszy bez zwijania

tomatyczny podajnik dokumentdw (ADF) na 50 arkuszy

Gramatura nosnika

Podajnik 1: od 60 do 176 g/m2 (do 200
g/m2 w przypadku pocztowek i Podajnik 1: od 60 do 176 g/m2 (do 200

g/m2w przypadku pocztowek i

btyszczacych papierow fotograficznych HP
do kolorowych drukarek laserowych%
Podajnik 2:'od 60 do 163 g/m2 (do 176
g/m? w przypadku pocztéwek, do 200
%/m2 w przypadku btyszczacych papierow
tograficznych HP do kolorowych drukare
laserowych); Opcjonalny podajnik 3: od 60
do 163 g/m2 (do 176 g/m2 w przypadku
pocztéwek, do 150 g/m2 —btyszczacy
papier); Modut wbudowanego druku
dwustronnego: od 60 do 163 g/m?; ADF
(automatyczny podajnik dokumentéw): 60| d

btyszczacych papierow fotograficznych HP
do kolorowych drukarek laserowychg/
Podaijnik 2:'od 60 do 163 g/m? (do 176
g/m2 w przypadku pocztéwek, do 200
g/m2 w przypadku btyszczacych papierow
fotograficznych HP do kolorowych drukare
laserowych); Opcjonalny podajnik 3: od 60
do 163 g/m? (do 176 g/m2 w przypadku
pocztowek do 150 g/m2 - btyszczacy
E|er ); ADF (@utomatyczny podajnil
umentéw): 60-120 g/m?

120 g/m?

Podajmk 1:0d 60 do 176 g/m2 (do 200 g/m? w przypadku pocztowek i btyszczacych
papierow fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych); Podajnik 2: od 60 do
163 g/m? (do 176 g/m?2 w przypadku pocztéwek, do 200 g/m? w przypadku
btyszczacych papierow fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych);
Opcjonalny podajnik 3: od 60 do 163 g/m2 (do 176 g/m? w przypadku pocztowek, do
150 g/m? = btyszczacy papier); Modut wbudowanego druku dwustronnego: od 60 do
163 g/m?; ADF (automatyczny podajnik dokumentéw): 60-120 g/m?

Pojemnos¢ podajnikéw

Podajnik 1: Arkusze: 50; koperty: 5
Podajnik 2: Arkusze: 250; koperty: 10
Podajnik 3: Arkusze: 550

ADF (automatyczny podajnik dokumentéw,

Makse/malnle Do 850 arkuszy (z opqonalni/m podajnikiem na 550 arkuszy)

Standard, 50 arkuszy bez zwijania
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Model

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479dw

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479fnw

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479fdn

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color
LaserJet Pro M479fdw

Numer produktu

WITA77A

W1A78A

W1TA79A

W1A80A

Pojemnos¢ zasobnika

Standardowo: Do 150 arkuszy
Koperty: Do 20 kopert

wyjsciowego Maksymalnie: Do 150 arkuszy
Klient systemu Windows (32/64-bitowy), Win 10, Win 8.1, Win 8 Basic, Win 8 Pro, Win 8 Enterprise, Win 8 Enterprise N, Win 7 Starter Edition SP1, UPD Win 7 Ultimate, Mobile OS,
Obstugiwane system i0S, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Dyskretny sterownik druku PCL6, wiecej informacji na temat
o erag ine V- y obstugiwanych systeméw operacyjnych na stronie: http://www.support.hp.com, wprowadz nazwe swojego produktu i wyszukaj, kliknij przewodniki uzytkownika i wprowadz
P Vi nazwe swojego produktu oraz wyszukaj przewodnik, wyszukaj przewodnik dotyczacy swojego produktu (nazwa produktu), wyszukaj sekcje obstugiwanych systemow
operacyjnych, sterowniki druku UPD PCL6 / PS, obstugiwane systemy operacyjne, wiecej informacji na temat obstugiwanych systemow operacyjnych: http://www.hp.com/go/upd
Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-
Obstugiwane sieciowe bitowy, Failover Cluster 2008 R, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 Rz, Citrix Server 6.5, Citrix xenApp & xenDesktop 7.6, Novell
Syster%y operacyjne iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification maks. do wersji Citrix Server 7.18, wiecej informacji na stronie http://www.citrixready.citrix.com, Linux — wiecej informacji na stronie

http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix — wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, sterowniki druku UPD PCL6 / PS,
obstugiwane przez kompatybilne sieciowe systemy operacyjne — wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/upd

Minimalne wymagania

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potaczenie z internetem, port USB, przegladarka internetowa, dodatkowe wymagania sprzetowe systemu operacyjnego: patrz

http://www.microsoft.com;

systemowe Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potgczenie z internetem lub port USB, dodatkowe wymagania sprzetowe systemu operacyjnego: patrz http://www.apple.com

Egltggf‘a)r?leowanie Zadne oprogramowanie nie jest dotaczone do zestawu; mozna je pobrac ze strony http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet
Bezpieczne uruchamianie, bezpieczne Bezpieczne uruchamianie, bezpieczne Bezpieczne uruchamianie, bezpieczne
integrowanie oprogramowania integrowanie oprogramowania . A . integrowanie oprogramowania
sprzetowedo, integralnos¢ kodu czasu sprzetowego, integralnos¢ kodu czasu %%D'%Cvigﬁig?Cr%arpa'?r':(‘)%/gﬁép'ecme sprzetowego, integralnos¢ kodu czasu
wykonywania programu, ochrona hastem | wykonywania programu, ochrona hastem g oprog P wykonywania programu, ochrona hastem
EWS, bezpieczne przegladanie za EWS, bezpieczne przegladanie za ifrfgrgoagg% '”r%egrraaﬂgsgcﬁgﬁaﬁa;ﬁem EWS, bezpieczne przegladanie za
posrednictwem protokotu SSL/TLS 1.0, TLS| pogrednictwem protokotu SSL/TLS 1.0, TLS| WyKonywania prog i posrednictwem protokotu SSL/TLS 1.0, TLS
1.1,TLS 1.2, IPP poprzez TLS; Sie¢: 1.1,TLS 1.2, IPP poprzez TLS; Siec: E‘ggsrégﬁizg‘v‘jﬁezr{]‘e Ec[tz;g?fggf/ﬁs 1.0.7Ls| 1.1, TLS 1.2, IPP poprzez TLS; Sie¢:
wtaczanie/wytgczanie portow sieci i funkji,| wiaczanie/wytaczanie portow siecii funkgj, ﬁ’ T TS 1.2 IPPD oprzez TLS: Siee: wiaczanie/wytaczanie portow sieci i funkgji,
wytgczanie nieuzywanych protokotow i wytgczanie nieuzywanych protokotow i 0 L popr ey - | wytaczanie nieuzywanych protokotéw i
ustuig, SNMPv1, SNMPVZ i SNMPV3, zmiana | ustug, SNMPV1, SNMP2 i SNMPy3, zmiana | Waczanie/wytaczanie portow siecti funkef) | ,ch i“SNMPy1, SNMPv2 | SNMPy3, zmiana
hasta vspo{ecznyos'ci; HP ePrint: HTTPS z haslavspolecznvoéd; HP ePrint: HTTPS z n’sﬁﬁczsa“ﬁgﬁu%ma&yﬁE&%ng\%’iana hasta vspotecznbéd; HP ePrint: HTTPS z
zatwierdz?niem certyfikatow, podstawowe | zatwierdzaniem cdertyﬁkatéw, podstawowe hastg’spotecznbs'ci' HP ePrint: HTTPS 2 zatwierdz?niem cdertyfikat(jw, podstawowe
uwierzytelnianie dostepu HTTP, uwierzytelnianie dostepu HTTP, - f L uwierzytelnianie dostepu HTTP,
uwierzytelnianie SASL; Uwierzytelnianie i uwierzytelnianie SASL; Uwierzytelnianie i ﬁa;[\'vg‘rir%?nqlaenrg cdeor?t/ﬁkgtﬁﬁgodstawowe uwierzytelnianie SASL; Uwierzytelnianie i
autoryzacja LDAP: Zapora i ACL, blokada autoryzacja LDAP; Zapora i listy kontroli lerzyte niant gpunily autoryzacja LDAP: Zapora i ACL, blokada

Zarzadzanie panelu sterowania, konfiguracja dostepu; Blokada panelu sterowania, guwt‘grrzige(!g‘ﬁgfpsAzsaL’olﬂ;"i"Xa’tgllgfgéea' panelu sterowania, konfiguracja

bezpieczerstwem certyfikatow, druk UPD PIN, Syslog, konfiguracja certyfikatow, druk UPD PIN, anet\llj stejrowanié kc?nﬁ uracia certyfikatow, druk UPD PIN, Syslog,
licencjonowane oprogramowanie Syslog, licencjonowane oprogramowanie Eert fikatow. druk UPD P%N S Jslo licencjonowane oprogramowanie
uktadowe, ustawienia administratora, uktadowe, ustawienia administratora, licenyc'onowéne oDro ramdwaynieg uktadowe, ustawienia administratora,
kontrola dostepu, uwierzytelnianie 802.1x | kontrola dostepu, uwierzytelnianie 802.1x J prog e kontrola dostepu, uwierzytelnianie 802.1x
(EAP-TLS i PEAP), uwierzytelnianie za (EAP-TLS i PEAP), uwierzytelnianie za ukfadowe, ustawienia administratora, (EAP-TLS i PEAP), uwierzytelnianie za
posrednictwem WEP, WPA/WPA?2 Personal, | posrednictwem WEP, WPA/WPA2 Personal, l{gg&%&q%&ggﬁ';f}%ﬁ;ﬂgame 802.1x posrednictwem V\/EP, WPA/WPA?2 Personal,
WPA2-enterprise; szyfrowanie za pomoca | WPA2-enterprise; szyfrowanie za pomocg 1o X f WPA2-enterprise; Szyfrowanie za pomocg
protokotu AES lub TKIP; Szyfrowanie protokotu AES lub TKIP; Szyfrowanie a/rz;%hzomyév;iiné/gp dﬁﬂ%ﬂbﬁéf‘?%ge protokotu AES lub TKIP; Szyfrowanie
przechowywané/ch d?nych; Bezpieczne przechowywané/ch dahnych; Bezpieczne a&g/tuati;acje oprogryamyowan'\a uky{adowego‘ Drzechowywané/ch dinych; Bezpieczne
wymazywanie danych; Automatyczne wymazywanie danych; Automatyczne f ; '| wymazywanie danych; Automatyczne
aktualizacje oprogramowania uktadowego; | aktualizacje oprogramowania uktadowego; Bezpieczne, szyfrowane drukowanie aktualizacje oprogramowania uktadowego;
Bezpieczne, szyfrowane drukowanie Bezpieczne, szyfrowane drukowanie poprzez opcjonalng pamie¢ masowa Bezpieczne, szyfrowane drukowanie
poprzez op&jonama pamie¢ masowa poprzez op’cjonalna pamie¢ masowg zadan, kompatybilnosc z opcjonalnym poprzez op&jonatna pamie¢ masowg
zadan, kompatybilnos¢ z opcjonalnym zadan, kompatybilnos¢ z opcjonalnym lr\z)az%aé?mem HP JetAdvantage Security zadan, kompatybilnos¢ z opcjonalnym
rozwigzaniem HP JetAdvantage Security rozwigzaniem HP JetAdvantage Security 9 rozwigzaniem HP JetAdvantage Security
Manager, IPPS Manager, IPPS Manager, IPPS

Zarzadzanie drukarka HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent;

C Zestaw zasobow dla administratorow drukarek do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing Administrator)
Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x
gteb. x wys.)

Minimalnie 416 x 472 x 400 mm;
Maksymalnie: 426 x 652 x 414 mm;

Minimalnie 416 x 461 x 400 mm;
Maksymalnie: 426 x 641 x 414 mm;

Minimalnie 416 x 472 x 400 mm; Maksymalnie: 426 x 652 x 414 mm;

Wymiary opakowania
(szer. x gteb. x wys.)

597 x 497 x 490 mm

Masa drukarki

233kg

226 kg

23.4kg

Waga w opakowaniu
(brutto)

26,8kg

26,2 kg

26,7kg

26,8 kg

Srodowisko pracy Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotnos¢: Wilgotnos¢ wzgledna od 20 do 70% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania | Temperatura: Od -20 do 40°C;
7 Moc dzwieku: 6,2 B(A); Cisnienie ol . Ciénien .
Akustyka akustyczne: 49 GB(A) Moc dzwiegku: 6,3 B(A); Ciénienie akustyczne: 49 dB(A)
Wymagania: Napiecie wejsciowe 220 V: 220-240 V pr. zm. (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz);
Pobor mocy: 550 W (drukowanie), 20 W (tryb gotowosci), 0,7 W (tryb uspienia), 0,7 W (urzadzenie wytaczane/wtgczane automatycznie), 0,06 W (urzadzenie wytaczane
Zasilanie8 Eutomatycznie / wtgczane recznie), 0,06 W (urzadzenie wytgczone);
rednie zuzycie energii®: Energy Star: 1,116 kWh/tydzien; Blue Angel: 1,084 kWh/tydzien;
Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz;
Technologia funkcji

oszczednosci energii

Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;

Certyfikaty'®

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 —klasa B,
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 —klasa B,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 55024:2010+A1:2015

ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver;

CECP

Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-
UZ 205 — gwarantowana tylko przy
korzystaniu z oryginalnych materiatow
eksploatacyjnych HP

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 ~ klasa B,
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 — klasa B,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 55024:2010+A1:2015

ECP
Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-
UZ 205 — gwarantowana tylko przy
korzystaniu z oryginalnych materiatow
eksploatacyjnych HP

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 —Kklasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 —klasa B, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;

Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy
korzystaniu z oryginalnych materiatow eksploatacyjnych HP

Zawarto$¢ opakowania'’

HP Color LaserJet Pro M479dw; 4
fabrycznie zainstalowane tonery HP
LaserJet (czarny: 2400 stron, startowe —
btekitny, purpurowy, zotty: 1200 stron);
Dokumentacja w opakowaniu (podrecznik
szybkiego startu, plakat instalacyjny); Karta
gwarancyjna (w razie potrzeby); Do
skonfigurowania drukarki wymagane jest
potaczenie internetowe; Oprogramowanie
do drukarki HP jest dostepne pod adresem
http://www.hp.com/support; Przewod
zasilajacy; Kabel USB

HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4
fabrycznie zainstalowane tonery HP
LaserJet (czarny: 2400 stron, startowe —
btekitny, purpurowy, zotty: 1200 stron);
Dokumentacja w opakowaniu (podrecznik
szybkiego startu, plakat instalacyjny); Karta|
gwarancyjna (w razie potrzeby); Do
skonfigurowania drukarki wymagane jest
potaczenie internetowe; Oprogramowanie
do drukarki HP jest dostepne pod adresem
http://www.hp.com/support; Przewdd
zasilajacy; Kabel USB; Przewdd faksu

HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4
fabrycznie zainstalowane tonery HP
LaserJet (czarny: 2400 stron, startowe —
btekitny, purpurowy, zotty: 1200 stron);
Dokumentacja w opakowaniu (podrecznik
szybkiego startu, plakat instalacyjny); Karta
gwarancyjna (w razie potrzeby); Do
skonfigurowania drukarki wymagane jest
potaczenie internetowe; Oprogramowanie
do drukarki HP jest dostepne pod adresem
http://www.hp.com/support; Przewdd
zasilajacy; Przewaod faksu

HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4
fabrycznie zainstalowane tonery HP
LaserJet (czarny: 2400 stron, startowe —
btekitny, purpurowy, zotty: 1200 stron);
Dokumentacja w opakowaniu (podrecznik
szybkiego startu, plakat instalacyjny); Karta
gwarancyjna (w razie potrzeby); Do
skonfigurowania drukarki wymagane jest
potaczenie internetowe; Oprogramowanie
do drukarki HP jest dostepne pod adresem
http://www.hp.com/support; Przewod
zasilajacy; Kabel USB; Przewdd faksu

Gwarancja

Roczna gwarancja z obstugg w miejscu instalacji w nastepnym dniu roboczym. Opcje dotyczace gwarancji i pomocy technicznej moga
badz lokalnych uwarunkowan prawnych. Informacje na temat wyréznianych ustug HP oraz informacje dotyczace opcji pomocy technicznej w danym regionie sg dostepne u
sprzedawcy lub na stronie http://www.hp.com/support

by¢ rozne w zaleznosci od produktu, kraju
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Przypisy

T Wymaga potaczenia drukarki z internetem. Do korzystania z ustug moze by¢ wymagana rejestracja. Dostepnos¢ aplikacji rozni sie w zaleznosci od kraju, jezyka i odrebnych ustalen. Szczegotowe informacie sg dostepne na stronie
http://www.hpconnected.com.

2 Podtacz drukarke / urzadzenie wielofunkcyjne do sieci i dokoricz personalizacje za posrednictwem wbudowanego serwera Web.

3 Tryb pracy bezprzewodowej obstuguje czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Moze réwniez wymagac zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub oprogramowania oraz rejestracji konta w ustudze HP ePrint. Niektére funkcje wymagaja zakupu
opcjonalnych akcesoriow. Wiecej informacji jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Funkcja jest obstugiwana wytacznie przez kolorowe urzadzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M479dw, M479fdw i M477fnw. Wydajnos¢ sieci bezprzewodowej zalezy od warunkéw otoczenia i odlegtosci od punktu dostepu; moze by¢
mniejsza podczas aktywnych potaczen VPN.

5 Funkgja jest obstugiwana wytacznie przez HP LaserJet Pro M479dw/M479fnw/M479fdw. Przed rozpoczeciem drukowania urzadzenie przenosne musi by¢ potaczone bezposrednio z siecia Wi-Fi urzadzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z
obstuga Wireless Direct. W zaleznosci od urzadzenia przenosnego wymagana moze by¢ rowniez aplikacja lub sterownik. Wiecej informaciji jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

8 W celu uruchomienia HP Roam niektore urzadzenia moga wymagac aktualizacji oprogramowania uktadowego oraz dodania funkdji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE) do opcjonalnego akcesorium. Wymagana moze by¢ subskrypcja.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie: http://www.hp.com/go/roam.

7 Na podstawie recenzji HP dotyczacej udostepnionych w roku 2019 funkgji zabezpieczen drukarek tej samej klasy wérdd rozwiazan HP. Firma HP oferuje zestaw zabezpieczen, ktére monitoruja, wykrywaia i automatycznie powstrzymuja
ataki, a nastepnie kontrolujg integralno$¢ oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostepna na stronie http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

8 Drukowanie uwierzytelniane kodem PIN jest mozliwe za posrednictwem USB zainstalowanego z tytu urzadzenia.

9 Natychmiastowe powiadomienia o zagrozeniach moga pojawiac sie na panelu sterowania urzadzenia, kiedy pojawi sie potencjalne zagrozenie ztosliwymi dziataniami lub wystapi btad albo zagrozony bedzie kod oprogramowania
uktadowego urzadzenia. Jesli taka sytuacja wzbudza obawy uzytkownika, nalezy skontaktowac sie ze specjalista IT albo, jesli jest on niedostepny, z dziatem wsparcia technicznego HP, ktory jest w stanie sprawdzi¢ przyczyne zaistniatej
sytuacji poprzez analize danych syslog za pomocg standardowego narzedzia SIEM od McAfee, Splunk, Arcsight lub SIEMonster. Wiadomos¢ o btedach na panelu sterowania moze zawiera¢ kod btedu na niebieskim ekranie w trakcie
sprawdzania podpisu w postaci kodu lub instrukgji zapisu pamieci.

10 Microsoft i PowerPoint sg zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Microsoft na terenie Stanow Zjednoczonych. Funkdja jest zgodna z oprogramowaniem Word i PowerPoint 2003 i ich nowszymi wersjami. Obstugiwane sa wytacznie
czcionki alfabetu tacifiskiego.

1 Zalezy od specyfikacji konfiguracyjnej w danym kraju. Wszystkie nowe produkty, ktdre zostang wprowadzone od jesieni 2019 roku, beda obejmowaty domysine konfiguracje druku dwustronnego (na poziomie pakietow/sterownikow); Od
wiosny 2019 roku domyslne konfiguracje druku dwustronnego beda obecne w wiekszosci produktéw i beda obejmowaty najpopularniejsze sterowniki.

12 Na podstawie wewnetrznych testow HP przeprowadzonych za pomoca znormalizowanej wartosci TEC, 2019.

13 Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zalezg od drukarki i jej ustawien; moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

Dane techniczne zastrzezenia

1 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentdw testowych). Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informacji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkosc zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia ztozonosci dokumentu.

3 Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie mozna wydrukowa¢ w ciggu miesigca. Wartos¢ ta pozwala na poréwnanie niezawodnosci produktu z innymi urzadzeniami HP LaserJet lub urzadzeniami HP
Color LaserJet i umozliwia odpowiednie dobranie drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych, ktére spetnig potrzeby indywidualnych uzytkownikdw lub zespotéw korzystajacych z urzadzenia.

4 Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesiecznie miescita sie w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzglednieniem takich czynnikow, jak terminy wymiany materiatow eksploatacyjnych i okres eksploatacji
urzadzenia przy wydtuzonym okresie gwarancji.

5 Czas wydruku pierwszej kopii z trybu gotowosci i szybkos¢ kopiowania jednostronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 29183, szybkos¢ kopiowania dwustronnego zmierzono wg normy ISO/IEC 24735 (z wytaczeniem pierwszego zestawu
dokumentow testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Szybkos¢ druku zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania i stopnia ztozonosci drukowanych
dokumentéw.

6 Drukowanie lokalne wymaga podtaczenia urzadzenia przenosnego i drukarki do tej samej sieci (zwykle punkty Wi-Fi tacza sie do potaczen przewodowych) lub bezposredniego potaczenia bezprzewodowego z drukarka. Wydajnos¢ pracy w
trybie bezprzewodowym zalezy od warunkéw fizycznych i odlegtosci od punktu dostepu. Drukowanie zdalne wymaga potaczenia internetowego z drukarka sieciowa HP. Korzystanie z bezprzewodowego potaczenia szerokopasmowego za
pomoca urzadzen przenosnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o $wiadczenie ustug. Informacje o dostepnosci i zasiegu w danym regionie mozna uzyskac u dostawcy ustug. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Aby wtaczy¢ funkcje HP Roam, niektére urzadzenia moga wymagac aktualizacji badz zmiany wersji oprogramowania wbudowanego lub dodatkowych akcesoriow w celu dodania obstugi funkgji
Bluetooth® Low Energy (BLE). MoZe by¢ wymagana subskrypcja. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/roam.

7 Wartosci akustyczne moga ulec zmianie. Aktualne informacje mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/support. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, $rednia predkos¢ druku 27
str./min.

8 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktérym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji. Wartosci dotyczace poboru mocy sa zazwyczaj
oparte na pomiarach urzadzenia o mocy 115 V.

9 Certyfikat Blue Angel TEC odpowiada Best TEC. Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji.
Wartosci Energy Star sg zazwyczaj oparte na pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 115 V.

10 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju sa dostepne na stronie http://www.epeat.net.

11 wydajnos¢ kasety w opakowaniu: w kolorze (B/Z/P): 1200; i w czerni: 2400, podana na podstawie normy ISO/IEC 19798 i do druku ciagtego. Rzeczywista wydajnos¢ moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych
czynnikow. Szczegdtowe informacje sg dostepne na stronie: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Liczba stron moze sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw drukowania.

( www.blauer-engel.de/uz205 )
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Produkt moze odbiegac¢ wygladem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i ustugi, sa okreslone w o$wiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne lub redakcyjne oraz braki wystepujace w niniejszym
dokumencie.
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